Korinstruktion for X7/U7.

Del 1
X7/U7 ar utrustade med avancerad korbar hytt och bor koras i ”cab-mode
Denna instruktion dr tdnkt att underlétta for er som séllan kort ett riktigt” lok.

”'

Startprocedur:

Niér du, efter att ha satt ut vagnarna i Surveyor och valt "Quickdrive” sd ndrmar du ju dig
vagnen 1 fallskdrm — se till och landa, ga runt vagnen och kolla sa att allt &r OK! S.k. yttre
inspektion.

Hoppa sen in i hytten och gor en inre inspektion:

e Kontrollera att alla reglage &r isatta(det &r dom sékert men normalt bér lokféraren med
sig broms- och stromavtagarreglage) och star i ritt lagen.

e Fill upp stromavtagaren (normalt den bakre i korriktningen.) (vid starkt sndfall och
kyla falls bdda upp — den framre far agera isskrapa at den bakre).

e Kontrollera att kontrollampor och mitare visar rétt visar rtt:

Pé kontrollpanelen t.v. skall foljande strombrytare vara tillslagna (uppifran och ner):
Kompressor, Slutsignal, Ovre signal, Signaler och Bromstrycksvakt.

e Gor en bromsprovning dvs. lossa bromsen och kolla att bromstrycksméitarna
fungerar ratt. Lagg sedan bromsen i driftbromslége och kolla trycket. Dra sen tillbaka
spaken lite till mittldget och kolla att trycket bevaras. Till sist lossar du bromsen,
véntar tills trycket stabiliserats och gor sedan en nddbromsning for att se att
tryckdndringarna dr som dom skall.

Korning:
Dags for avgang!

e Sitt i ldmpliga Destinationsskyltar (se sédrskild instruktion). Kolla att dorrarna ar
stingda. Sétt pa stralkastarna vid morker eller dalig sikt. Satt pé vindrutetorkarna vid
regn eller sno. Lagg korriktningsomkopplaren 1 A-ldge(framét), lossa bromsen och
vanta till trycket stabiliserats. Starta genom att ldgga in l4ge tre med
padragsreglaget(kolla att padragslampan ténds) Ge akt pa hastighetsmétaren!

(I starka motlut drar du pé forst och lossar sen bromsen).
Stationstopp!

e Sla av padraget! Gor en inbromsning genom att ldgga bromsspaken 1 drifsbromslige
en liten stund och for det sen till mittldget. (detta krdver mycket 6vning for att stanna
dédr man vill — dven riktiga lokforare misslyckas ibland med detta).

Nedstangning:

Stang alla reglage och strombrytare, for bromsspaken till avstdngningslédget(och lossas stoppa

den 1 portfoljen). Gor likadant med stromavtagarhandtaget.

Om du nu skall byta hytt (Gor alltid nedstdngning innan du byter hytt):

e Vid ensam vagn:

Tryck en gang pa * (ovanfdr A) och sen en géng till (man latsas gi genom vagnen
och pratar med passagerare man méter). Sen trycker da Alt C och sedan tva
génger pd A. Nu ir du i andra hytten!



e Vid tvé vagnar:
Stig ur vagnen, knacka pd nésta vagn med musen och hoppa in. Hamnar du i fel hytt
byter du enligt ovan.

Rundvandring:

e Vagnarna har en mingd inre och yttre betraktelsepositioner. Vixla med “och A.
(Ang. "fripassageraren som sitter och beundrar” dig fran konduktorshytten, forsok
inte “tafsa” pd henne, det gillar hon inte!!!)

Till sist kommer hir en serie bilder som visar vad reglagen heter och vilka ldgen dom har:

Main menu

Bromsens loss- och laddningslage (eng. Release)

7| FLOW: 0 kPa
BRK PIPE: 485 kPa
BRK CYL: 4 kPa
MAIN RES: 780 kPa
EQL RES: 483 kPa
THROTTLE: 0
REVERSER: neutral
BRAKE: lap
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Main menu

Bromsens mittlage (eng. Lap)

FLOW: 0 kPa

BRK PIPE: 335 kPa
BRK CYL: 351kPa
MAIN RES: 782 kPa
EQL RES: 331kPa
THROTTLE: 0
REVERSER: neutral
BRAKE:  application

Main menu

FLOW: 0 kPa

BRK PIPE: 228 kPa
BRK CYL: 373 kPa
MAIN RES: 783 kPa
EQL RES: 225 kPa
THROTTLE: 0
REVERSER: neutral
BRAKE:  emergency
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Main menu

0 kPa
BRK PIPE: 101 kPa
BRK CYL: 376 kPa
MAIN RES: 784 kPa
EQL RES: 99 kPa
THROTTLE: 0
REVERSER: neutral
BRAKE: handle off

Main menu

FLOW: 0 kPa
BRK PIPE: 91 kPa
BRK CYL: 376 kPa
MAIN RES: 784 kPa
EQL RES: 89 kPa
THROTTLE: 0
REVERSER: neutral
BRAKE: handle off
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Main menu

vavtagare nedfallda (ingen spanning)

BRK PIPE: 63 kPa
BRK CYL: 377 kPa
MAIN RES: 784 kPa
EOL RES: 61kPa
THROTTLE: 0
REVERSER: neutral
BRAKE:  application

XYZYP;: 1123, guss?, b 00, 0.112, -1.545

Main menu

vavtagare framre (A) uppfalld

FLOW:  OkPa

BRK PIPE: 63 kPa
BRK CYL: 377 kPa
MAIN RES: 784 kPa
EQL RES: 61kPa
THROTTLE: 0
REVERSER: neutral
BRAKE:  application

XYZYP:1.123, tmsm', 2 00,0.112, -1.545




