L Anstunnlar




| den har manual en beskrivs 6versiktligt tre olika tunneltyper och hur de férses med
kontaktledning. Tunnlarnaar oberoende av gridlinjer och kan darfor placeras hur
som helst - men med ett undantag; de behtver minst 18 meter hogt berg for att
kunnalaggasin. Det finns ocksalage att experimentera.

Forst en viktig teknisk forklaring. Vertex & derundaringarnai Trainz. Tvavertex
kan forbinda ett objekt, exempelvis spar, som dablir en spline. Fortsattningsvis
kommer f6ljande benamningar att anvandas: Tunnel-vertex, spar-vertex och el-
vertex - det sistnémndafoér kontaktledningssplinen.

Vi borjar med en Rak plan tunnel:

Borjamed att |agga upp ett tunnel ssgment pa gott avstand mellan ingangssparets
vertex och utgangssparets vertex - banans spar patunnelns bada sidor Anteckna
hojden med decimaler for den spar-vertex, som skall bestamma tunnel sparets
hojd. Anvand stora svarta siffror.

| tunnel 6ppningen skymtar ett tunnel-vertex. Motsvarande finns paandrasidan.

Tanutag i tunnelmynningens vertex och sank tunneln sa att den hamnar under jord
- d v sunder gridlinjerna. Anvand verktyget Objects/Advanced/Spline height.



Nu skall tunneln se ut som pa bilden.
Nertill ingangssparet vars Gverstaver-
tex vi antar bestammer hojdvardet.
Upptill tunnelns bortre del som nu kan
sénkas ner.

Nu &r det dags att |agga ut sparet. Det
skall halikamangaspar-vertex som
tunnel-vertex plusytterligare en langst
ut pa vardera sida.

Kollanu bilden hér under.

Siffran 1 & ingangssparet spar-vertex.
2 betyder tunnelnsvanstrasida, 3
hégrasida. 4 & sparsplinen.

5:ornadr treviktigavertices; den
oversta tunneln, under sparet och
unders sparets anslutning.

Tanu fram den antecknade
hojden och skriv in den pa
samtliga vertex - observera
pa bada sidorna.

Dranuin spar-verex till
resp. tunnel-vertex, men
lamnadetvaytterstakvar.

Anvand hogsta zoomlége,
operationen kraver ex-
trem noggranhet.




Skall tunneln hakontaktledning &r det |age att |aggain LAnskontaktledning pa
samma sétt som med sparsplinen - d v s tva plus tva el-vertices. Tvavertices dras
ini tunnel-vertices, de andratvaléaggs utanfor tunnel mynningarna. K ontaktledningen
aterkommer vi till.

Tatagi tunnel-vertexen med hjdp av flytta-verktyget och draut tunnelmynningen
en bit sdatt tunnel-vertexen tydligt finnskvar. Spar- och elvertexen masteformodlig-
en laggasin panytt - aterigen med extrem noggranhet. Gl6m inte motstaende sida.
Nu skall det se ut som pa bilden ovan.

Nu &r det dagsfor operationsverktyget " TUB Tunnelkniv”. Klickai tunnelmyn-
ningen och vips 6ppnat sig tunneln. Den skall nu varahelt rak. Den vitamarkytan i
mynningen opereras bort genom att drafram tunnelmynningen. Tunnel-vertexen
upptill férsvinner damen aterfinnsinnei tunneln.

Passa samtidigt pa att snyggatill terrangen och de 6ppnarutorna efter kniv-
operationen. Gaini Wire frame mode (nétrutan hogst upptill i Surveyor). Anvand
Topology-verktygen Radius och Sensitivity med |&gstainstélningar. HEj och sank
gridlinjerna efter behag. Kollaav genom att ga ut ur Wire frame mode da och da.



Tanutagi den 6verblivnaspar-vertexen och drain den till tunnelmynningen enligt
bilden ovan. Passain den noggrant. Drain banans spar-vertexoch placera den 6ver
tunnelns sparvertex sa att sparen snappar samman. Nu skall tunneln varaplan och
rak och redo for testkorning.

Kroker sig sparet, ar tunnelninterak finnsett trix att tatill.

Borjaom fran borjan. Lagg in ett kort tunnel segment. L &tt till ytterligare ett segment
saatt detvabildar en enhet (vertex for koppling finnsi tunnelmynningen). Draner
tunneln under marken.

L &gg ett jarnvagsspar tvars dver tunnelns andvertex. Sparet skall liggaexakt mitt
over tunnelns andverties. Justeramittvertex och darmed & tunneln helt rak.

L utande och bdjd tunnel

Samtligavertex patunnelnsingangssidaskall haingangssparetsvarde, samtliga
vertext patunnelns utgangssida skall ha utgangssparets varde. Det &r allt.

L utningen bor inte Gverstiga 20 promille. Det réknas ut sa hér: Hojdskillnadeni
meter dividerat med |angden patunnel splinen ganger 1.000.

En bojd tunnel gor man enligt ovan. Lagg ut ett kort segment och kopplaihop det
med ett nytt. Tank paatt ju farre segment tunneln bestar av ju farre felkallor blir det.
| 6vrigt gbr man enligt modell rak plan tunnel plustillkommande vertex for tunnel,
spar och kontaktledning.
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Kontaktledning

\r,“”

Vi har tidigare beskrivit hur man légger in kontaktledning i tunneln. Draden Gver-
blivnael-vertexenini tunneln (vit vertex) mellan spar-vertex (dendarvigtinlagda
gul) och tunnelvertex (pilarnaupptill).

Nu &r det dags att testkra och kolla att
kontaktledningeni tunnelnligger brai
hojd- och sidldge. Genom att el-vertex
ligger fritt i den justerbar. Utgar man ex-
empelvisfran 22 metersvertexhojd kan
man hojakontaktledningen en decimeter
genom att andrael-vertexhojdentill 22.1.
Utliggarnasfastjarn skall varava synliga,
men far inte stickaut for langt.

Vi skall nu presenteratvanyaand-
vandbara verktyg, till hoger STW;s
Catenary height tool. Bilden beréattar
ocksdatt kontaktledningen gar i zick-zack
genom tunneln.




K ontaktledningsstol par 1aggsi allmanhet i en fast riktning. Deningaende
kontaktledningenssplinen kan koppl as direkt paden fardigjusterade el -vertexen.
Dé&remot gér det inte att draut LAnsledning. Nu behovs verktyg - tidigare namnda
Catenary height tool som medger att |agga kontaktledning till exakt héjd och bredd
och inbyggda Catenary wire, ocksd STW.

Pa bilden har jag lagt wiren tvars dver height tool. L etarétt paledningsstolpens
inledande kontaktledning. Placera Catenary height tool sdatt anddelen synstydligt
och ligger rétt. Placera Catenary wires enavertex patunnelns el-vertex och den
andrarunt height tool. Finjustera och ledningarna sndpper samman.

Slutligen; komplettera tunnelns bada 6ppningar med LAns Berg-

skarning V eller L. Plantera grés, buskar och trad. Kor och njut.
Nisse
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