Appendix:

Lathundar for Trainz

Av Korvtiger
Forsta utgdavan (v4.33.0)

Denna del dr for dig som inte orkar ploja igenom 30 sidor med avancerade tekniska
beskrivningar av gammal intressant mekanik, utan hellre vill ha den kortast mojliga
beskrivning for att fa angloket att borja réra pd sig.



Lathund for digitala angloksforare

Igangsittning

1. Lénka ut full fyllning (75% i Trainz) i den onskade fardriktningen.

2. Sléapp lok- och/eller tagbromsen.

3. Oppna forsiktigt regulatorn och héll koll pa att loket inte tappar greppet och borjar slira
(hors pa att maskineriet rusar’”) Om det borjar slira, sting regulatorn tills loket fatt grepp
igen och dppna den 4ter, men forsiktigare.

a) Vid igangsittning 1 motlut ska punkt 2 och 3 byta plats.
4. Oppna regulatorn mer och mer nir tiget borjat rulla tills den #r fullt dppen.

5. Vid en hastighet av runt 20 km/h (beroende pa loktyp) har man nétt den hastighet dar

maskineriet med full fyllning férbrukar mer anga &n vad pannan hinner alstra. For att inte
tappa for mycket angtryck borja undan f6r undan minska fyllningen.

Nér onskad hastighet uppnatts

1.

Reglera slidstyrningen sé att hastigheten behalls, dock ej mindre &n 15-20%.
a) Okar hastigheten da fyllningen #r 15-20% kan det krivas att regulatorn stryps.

Vid uppforsbacke/okad hastighet

1.

Linka ut slidstyrningen lite grann for att 6ka dragkraften. (Oppna regulatorn fullt om den
inte redan dr det forst)

Téank pa att angforbrukningen dven dkar med 6kad fyllning sa du maste balansera mellan
dragkraft och &ngforbrukning. Det dr inte sdkert att loket klarar av att dra tiget uppfor
backen med den hastighet du 6nskar.

Om du viljer en for stor fyllning kommer &ngtrycket i pannan att sjunka och i vérsta fall kan
det sjunka sé lagt att tiget kommer att stanna i backen. Eftersom igangsittning kraver en
storre dragkraft én att dra tdget uppfor backen med redan erhallen fart kanske du ar tvungen
att backa ned till fore backen for att bygga upp angtrycket och forsoka igen.

Vid nedforsbacke/nedsatt hastighet

1.
2.

Stryp regulatorn, eller sting den helt for att minska dragkraften.

Ar hastighetsnedsittningen si pass stor att bromsning krivs:

a) Applicera bromsen genom att gora en trycksiankning med ca 0.5 kg/cm? i ledningen.
b) Regulatorn kan behallas lite 6ppen for att ’dra ut” taget s inte stotar ska uppsta.

c) Sénk trycket i ledningen mer om sa krédvs i steg om ca 2 hektogram. Sténg regulatorn
helt om sd krévs.

d) Planera bromsning sé att luftbehdllarna pa alla vagnar hinner laddas upp innan en ny
bromsning krivs. Ar det ménga l4nga utforsbackar, bromsa ned taget till en lig
hastighet, sé pass lag att du hinner sléppa och ladda upp bromsen innan nésta bromsning
krévs.

e) For mindre inbromsningar kan enbart lokbromsen anvédndas. Detta méste dock goras
med forsiktighet for att stotar inte ska uppsta.



Stanna vid station

1. Retardera hastigheten fore stationen sé att du ndrmar dig med ca 40 km/h for passagerartag
eller 20 km/h med godstag.

2. Applicera tryckluftsbromsen stegvis och 1dngsamt. Helst ska det slutliga bromstrycket inte
behdva vara sé stort. Undvik att behdva sldppa bromsen for att du bromsat for hért.

3. Precis nidr taget dr pa vig att stanna; sldpp tdgbromsen och applicera lokbromsen (&ngbroms
eller direktbromsen). Pa detta séttet riskerar man inte att fa fastbromsning. Man sparar ocksa
in tid pa att ladda upp tryckluftsbromsen i tdget nér det and4 ska sta still, istéllet for att gora
det senare ndr man fatt avgangssignal.

4. Foregaende punkt géller inte om bangérden lutar, dd behalles tigbromsen for att tdget ska sta
still.

Vid vixling/gdng med enbart lok
1. Anvind full fyllning

2. Regulatorn kan 6ppnas mindre forsiktigt, ppna den till hilften och accelerera upp loket i ca
20km/h. Sting sedan regulatorn och lat loket rulla.

3. Bromsa enbart med lokbromsen. (dngbromsen eller direktbromsen)



Lathund for digitala anglokseldare

Din arbetsbeskrivning dr mycket enkel: hall dngtrycket prick pa arbetstrycket och se till att
vattennivin dr mellan miniminivdn och maximinivn. Men att lyckas med detta ar otroligt svart och
kraver mycket 6vning. Och da slipper du dnda att tdnka pa att sprida ut kolen jimt pa fyren. Du kan
trycka pa mellanslagstangenten nagra ganger istéllet for att skyffla in tvd ganger din egen vikt i kol
per mil och slinga den 2 meter in i ett rytande brénnhett eldinferno.

Fore avgang

1. Se till att f& upp fyrens temperatur genom att kora med sotaren om det behovs.

2. Balansera angtrycket sa att sédkerhetsventilerna inte bldser med hjdlp av att mata in vatten
med injektorerna. Vid avgang bor vattenstdndsglasen vara ganska fyllda.

3. Liagg pa lagom med kol ndgon minut fore avgang. Ténk pd att kol kyler fyren innan de
borjar ge ifrdn sig varme, sé du bor ge kolet lite tid att bli varmt.

Vid avgiang

1. Har du gjort ditt jobb ritt stdr manometern prick pa arbetstrycket, girna 1dngsamt stigande
for att mota det stora angforbrukningen vid igangsittning.

2. Sting sotaren, 14t draget skapas av avloppsangan genom blasterroret istdllet nir lokforaren
Oppnat regulatorn.
Sting injektorer och undvik att ldgga pé nya kol som skulle kyla ned pannan och fyren.

4. Angtrycket faller normalt en till ett par kilo vid igdngsittningen, s det dr ingen fara.

5. Efter taget kommit igdng kan du borja elda ikapp genom att slinga pd ndgra mer kol.

Vid gang i uppforsbacke

1.

Planera eldningen sa att du lagt pa nya kol fore backen. Nytt kol kyler ned fyren och tar tid
innan de borjar leverera viarme. Ligger man pa dem mitt i backen kommer dngbildningen att
minska, ndgot som du inte 6nskar i en brant uppforsbacke.

Undvik att mata in vatten i pannan mitt i backen, det kyler ned pannan och minskar
angbildningen. Se allts till att skaffa ett hogt vattenstand fore backen, tink dock pa att
vattennivan i pannans bakkant dkar i motlut.

Vid gang i utforsbacke

1.

Eftersom draget kommer att forsvinna nir regulatorn stangs kommer elden att kylas ned.
Men da elden ofta redan har en vildigt hog temperatur fran tidigare uppforsbackar, kommer
mycket dnga fortsitta att produceras samtidigt som ingen eller vildigt lite &nga kommer
forbrukas.

Om trycket stiger, se till att kyla ned pannan genom att mata in nytt vatten. Det gér ocksa att
elda pé vilket kommer att kyla ned elden, om &n tillfalligt.

Om trycket sjunker kan sotaren 6ppnas. Den ska dock stdngas sa fort regulatorn 6ppnas pa
nytt.
Ténk pa att vattennivan sjunker i pannans bakkant i medlut, s& det kan krivas att

injektorerna slas pa straxt fore utforsbacken borjar om vattenstandet redan ér 14gt. Detta kan
dven vara ett smart drag for att borja kyla ned pannan innan regulatorn stings.



	Igångsättning
	När önskad hastighet uppnåtts
	Vid uppförsbacke/ökad hastighet
	Vid nedförsbacke/nedsatt hastighet
	Stanna vid station
	Vid växling/gång med enbart lok
	Före avgång
	Vid avgång
	Vid gång i uppförsbacke
	Vid gång i utförsbacke

