STL Vagskydd - Quick Start Guide.

Inledning.

Detta ar ett startpaket av dom viktigaste vagskyddsobjekten till STL signalsystem. Tanken ar att det
ska insperera andra modellbyggare att goéra fler modeller bade fér dldre och modernare
signaleringsprincip.

Dom flesta objekten &r STW:s modeller tagna fran STW Vagskydd. Dessa objekt har fatt nya och
modifierade skript.

Objekten i detta vagskydd ar inte kompatibla med STW V&agskydd och vice versa. Det ar bara dom
passiva tillbehéren fr&n STW Vagskydd som kan anvéndas tillsammans med STL Vagskydd.

Det finns ingen begransning pa hur m&nga objekt som kan ingd i ett vagskydd. Det kan i princip
vara hur stort som helst, med hur manga spar som helst. Du behéver inte heller namnge objekten
pad ndgot speciellt sitt for att de ska fungera.

V-signaler.
V-signalerna ar grundbulten fér vagskyddet. Det finns ingen logikenhet (som STW har) i detta
system. Tva v-signaler (pa varje spar i skyddet) skoéter sjdlv om all logik och ersétter logikenheten.

Bilderna nedan visar nagra olika kombinationer. Pa bilderna visas ocksa STL-X Bilvdg 15m, och
STWs svs-rdtr som gar bra att anvanda da den &r passiv.

De tva v-signalerna kan vara av tva typer, antingen en visuell vagsignal eller en osynlig végsignal.
Den forsta astadkoms genom en STL Osynlig master kopplad till en scenery-végsignal. En osynlig
signal @r en STL Osynlig klarerare med typen satt till Vagskyddsignal. Man kan sedan blanda
visuella och osynliga vagsignaler fritt for ett vagskydd.

Bild 1. Tvad st STL-X JVS Vsi S kopplade till varsin Osynlig master.



Bild 2. En Osynlig master/STL-X JVS Vsi S dubbel och en Osynlig klarerare
(typ=Vagskyddssignal).

Bild 3. Tva Osynlig klarerare (typval = Vagskyddssignal).



Namngivning av v-signaler och viagskydd.
Generellt @r beteckningen inte viktig fér vagskyddsobjekt. Men formatet ar viktigt fér att namn och
beteckningar ska sorteras ratt for tagklareraren.

V-signaler namnges som &6vriga signaler i signalsystemet och ska félja den udda/jéamna principen.
Tpl-signatur — mellanslag - beteckning. Beteckningen ska ha prefixet V. Ex. Brd V1, Brd V2, etc.
Beteckningen for en v-forsignal ska ha prefixet F och beteckningen pa den vsi som den férsignalerar.
Ex. Brd FV1 och Brd FV2.

Ett vagskydd namnges med Tpl-signatur — mellanslag - namn. Namnet ar valfritt. Ex. Brd Norra.

Ovriga objekts namn kan vara precis vad som helst. Dock maste det innehalla minst ett tecken for
att inte skapa problem med scriptet Properfies

Konfigurering.

1. FOr att satta upp ett vagskydd skall forst
tvd stycken V-signaler placeras ut. De
kan antingen vara av scenerytyp kopplad
till en osynlig master eller om man inte
vill ha synliga signaler sa anvander man
Osynlig klarerare med typvalet
Vagskyddssignal. Man kan blanda
visuella och osynliga v-signaler fritt.
Namnge dem darefter enligt ovan.

2. Darefter skall en VSK skapas. Det gors i
en av V-signalerna och om de star
korrekt sd skall den motsatta signalen
automatiskt kopplas till samma VSK. sy
Skapa med det gréna plustecknet och
namnge enligt ovan. Om &vergangen —_—_———————
stracker éver flera spar sa skall de andra V-signalerna pa de andra sparen kopplas till samma
VSI genom att man trycker p& noname och letar reda pd ratt VSK.

3. Placera ut eventuella férsignaler och namnge dem. De kopplas automatiskt till den pad sparet
nast féljande V-signalen.

4. Stall in ringstrackan pa V-signalerna. Det &r den strackan ifran signalen som véagskyddet
aktiveras. Har du foérsignaler s &r det den strackan raknad ifrén férsignalen och visas som
Ralskontakt hos V-signalen.

5. Nu skall de visuella delarna kopplas till skyddet. Om du har vagtrafik som behéver stoppas
bérjar du med att satta ut en vagbit under ralsen och placerar den mellan V-signalerna. Har
du flera spar, anvand en I8ng bit som g&r under alla spar. Koppla végbiten till VSK genom att
trycka p& noname och leta reda pa ratt VSK i listan.

6. Darefter kan sceneryobjekten placeras ut, som bommar, kryssmarken, skyddsportaler mm.
De som &r aktiva, dvs som skall gora ndgot nar vagskyddet aktiveras skall kopplas till VSK pd
samma satt som vagbiten, genom att trycka p& noname och vélja ratt VSK.

7. Till sist sa ar det bara att satta ut ett tag och provkéra.




