Nya funktioner 1 STL Jarnvagstavior v2.1

Funktioner som underlittar konfigurationen av km-tavlor, 200-meterstavlor och
lutningstavlor 1 STL Jarnvégstavlor version 2.1
Av Korvtiger

Denna guide forklarar lite de nya konfigurationshjdlpmedlen i km-, 200- och
lutningstaviorna for STL Jéirnvégstavior v2.1.



Underlattande funktioner

I version 2.1 av STL Jarnvagstavlor har en del uppdateringar av scripten till vissa tavlor gjorts for
att tillféra funktionalitet till propertyrutorna, vilket férenklar f6r anvandaren. Uppdateringen av
tavlorna kommer inte att paverka redan utplacerade tavlor, de kommer att se ut som forut, se dock
kommentar om detta for lutningstavlorna.

Lutningstavla/lutningsvisare

Allmént

Lutningstavlorna/visarna talar om lutningen pd banan till nésta lutningstavla/visare. Den dldre
varianten kallas lutningsvisare medan den nya varianten kallas lutningstavla. De anvinds och lises
dock av pa samma sitt.

Den hogra vingen anger om taget kommer ifrdn en uppforsbacke, (hdger vinge pekar nedéat)
horisontellt spir (hoger vinge horisontell) eller nedférsbacke (hoger vinge pekar uppat).

Den vénstra vingen talar om hur banan lutar dit taget ar pa vig, ifall det dr uppforsbacke (vénster
vinge pekar uppat), horisontell bana (vénster vinge horisontell) eller nedférsbacke (vinster vinge
pekar nedat). Tavlan/visaren ldses alltsa baklidnges, fran hoger till vinster. P4 vinster vinge anges
hur brant lutningen/stigningen &r for nésta banstricka, medan det pa den hogra vingen anges
avstdndet i meter till nésta lutningstavla/visare. Lutningen anges i promille, vilket dr hur minga
meter banan stiger/sjunker pd 1000 meter”. Promille betyder just per tusen.

Tdget kommer frdan en plan banstricka och bortom tavlan dr det en uppforsbacke
med 11 promilles lutning som dr 1234 meter ldng.

For de dldre lutningsvisarna fanns det en del regler for var de skulle placeras pa banan. For dessa
regler hinvisas till Banldran Band I (Kungl. Jarnvégsstyrelsen 1916) sidorna 441-443, vilka finnes
hér:

http://www.ekeving.se/t/BL.1916/2 439-444.pdf

(Dessvirre ir kvalitén pé bilderna lite délig)
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Lutningstavlorna/visarna har fatt en uppdaterad propertyruta med tydligare och farre val. Numera
kan man bara stilla in korrekta virden och tavlan visar automatiskt korrekta texturer och lutning pa
vingarna.


http://www.ekeving.se/t/BL1916/2_439-444.pdf

Tidigare kunde man stélla in lutningstal, vinkeln pd vingarna och bilden pa tavlan helt fritt, vilket
mojliggjorde inkorrekta tavelbilder, vilket inte ldngre dr mojligt. Redan utsatta lutningstavlor/visare
kommer att uppdateras automatiskt till dessa nya instillningar sd gott det gdr. Om de varit instéllda
pa ett korrekt sétt tidigare s kommer de vara korrekta och identiska nu som de var férut. Om de var
inkorrekt instéllda tidigare kommer scriptet forsoka tolka vad som menades och anvénda den
lutningsbilden efter uppdateringen.

I den nya versionen matar man in lutningen som ett promilletal, negativt tal anger lutning utfor,
positivt anger stigning uppfor.
Den éldre lutningsvisaren kommer automatisk markera korrekt med:

* Lutning/stigning fran O till 1 promille markeras med H (horisontell).

* Lutning/stigning fran 2 till 4 promille markeras med pilar upp/pilar ned.

* Lutning/stigning fran 5 promille skrivs ut med siffror.

Den moderna lutningstavlan visar:
* Lutning/stigning fran O till 4 promille markeras med blank tavla (horisontell/svag lutning).
* Lutning/stigning fran 5 promille skrivs ut med siffror

Pilar upp och pilar ned finns saledes inte till den moderna tavlan utan alla lutningar stigningar under
5 promille rdknas som horisontellt spar, da tavlorna inte &r lika viktiga idag som for 100 &r sedan dé
anglokseldarna behévde dem for att kunna planera sin eldning.

I den moderna tavlan kan man bara stilla in avstindet som hela hundratals meter. Till exempel for
400 meter skriver man in bara 4. I den éldre lutningsvisaren skriver man hela metertalet, dd detta
alltid angavs med en noggrannhet pd en meter.

Egenskaper for Lutningsvisare dldre Version 3.12.2

Typ av montering Justeringar

<\| Pa annan siolpe
< \anster sida om sparet

Berdkna avstand och lutning: Frama

For att vidare underlitta for byggaren tillkommer tva nya knappar till detta, Berdkna avstdind och
lutning: Framdt Bakdt. Dessa anvinds for att 1ata scriptet rdkna ut avstand och lutning till
ndsta/foregiende tavla. Sokningen kommer att ske pa den tagvig som ar lagd med véxlarna, alltsa
samma vig som ett tdg skulle komma att &ka om man inte rorde véxlarnas ldgen. Darfor kan det
vara sd att nésta tavla inte hittas for att en vixel ligger fel. Da kan man tillfalligt lagga om véxeln,
eller stélla in virdena manuellt. Framat &r det héllet som du har om du stir bakom, med tavlan pa
vanster sidan av sparet nér den dr nyutsatt. Om du roterar tavlan kommer framét att vara at andra
héllet. Om du istéllet byter sida om sparet pa tavian i propertyrutan sd kommer framét att vara
samma héll, men nu med tavlan pd hoger sida sparet.

Den berdknade lutningen dr den genomsnittliga lutningen frn den aktuella till ndsta/féregdende
lutningstavla/visare. Detta betyder att det kan bli fel om tavlorna inte forst satts ut pa korrekt plats
pa banan. Om till exempel tva tavlor stir pd samma h6jd men har en stor kulle mellan sig kommer
lutningen att rdknas ut till O promille, eftersom hdjdskillnaden mellan sjélva tavlorna dr 0 meter.
Den genomsnittliga lutningen &r séledes ockséa 0 promille, &ven om det uppenbarligen &r brantare
delstrackor mellan tavlorna upp och ned for kullen. For att detta korrekt ska mérkas ut maste en
tavla placeras ut uppe pa kullen, dd kommer utrdkningen att bli korrekt.



Kilometertavlorna

Allmant

Kilometertavlor gor som de later, de markerar varje kilometer ifrdn en utgdngspunkt, km 0, vilket 1
regel dr en dndstation pa banan. Tavlorna star sedan utmed var kilometer ldngs banstrickan. Bibanor
far ibland en egen langdmétning som utgér fran en av utgangsstationerna for den bandelen. I andra
fall kan de fortsétta fran samma lingdmaétning som huvudlinjen. S om en station ligger pé pa
kilometer 12.345 pd huvudlinjen, kan den i bortre dnden har en bibana som utgar vars lingdrékning
ocksa borjar pa 12.345.
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Kilometertalet pa tavlorna maste fortfarande stillas in manuellt som forut, men nytt &r att de visar
distansen till tvd bakomliggande km-tavlor, dels den nérmast foregadende och dels den lédngst bort
bakomliggande kilometertavlan som kan hittas. Bade distansen till dessa tavlor i meter, samt km-
talet som &r instéllt pa tavlorna visas for att man ska vara siker pa vilka tavlor som den hittat. Nar
man placerar ut en ny tavla ska man se till att avstandet fran den ldngst bortersta (som kommer vara
km 0, om du bygger en bana med en dndstation) dr sa nira jimt tusental som mojligt. Genom att
hela tiden jaimfora med den bortersta tavlan och inte foregaende tavla undviker man ackumulerande
fel. Alltsd, om man hela tiden skulle méta mot féregdende tavla och rakar fa 1 meter for mycket
varje gdng kommer kilometertavla 10 att std 10 meter for langt bort fran km 0 och sa vidare. Méter
man alltid mot km 0 sd gor det inget om varje tavla stdr nagon meter fel, det felet sprider sig inte
vidare och blir storre.

Egenskaper for Kilometertavla Version 3.12.2

Kilometeriavla Typ av montering Justeringar

£ 4 P pe N u 1.8m
A , foregaende kilometerta )9 m, kilometertal 15. <€ Vanster sida om sparet v 8 H
Avstand, forsta kilometertavia: 15 n, kilometertal 1 ] F 0.0m

I detta exempel dr km-talet pa denna tavla satt till km 16. Avstandet till foregédende tavla, km 15, ar
999 meter och avstandet till den bortersta hittade tavlan &r 15003 meter. Denna bortersta tavla dr km
1, vilket alltsd stimmer da med km 16. Km 0 hittades inte i detta fallet, da ingen séddan var utsatt,
eftersom den skulle varit placerad mitt i vigen pa en stationsplattform. Hade en km 0 hittats s
borde avstandet till denna varit ungefar 16000 meter.

Sokningen till foregdende tavlor fungerar som med lutningstavlorna, de gar efter den tdgvdg som ar
lagd med véxlarna. Det innebar att km-tavlorna kanske inte hittar igenom en station om véxlarna
star fel. Men det kan l19sas genom att tillfalligt 14gga om vixlarna.

Har &r det viktigare an for lutningstavlorna att kilometertavlorna stér t rétt hall pa sparet, eftersom
de bara soker at ett hall, nimligen bakéat. Borja med att sitt ut alla km-tavlor och rotera dem rétt
med Trainz roteringsverktyg sa att alla stir pa vinster sida om spéret fran utgangspunkten (km 0)
sett. Dérefter kan man byta sida om sparet pa dem i propertyrutan om man vill att de ska sta pa
hoger sida. D4 kommer de fortfarande att soka korrekt bakat mot utgangspunkten, men st pa rétt
sida om spéret. Sa rotering dndrar sékriktningen, men byta sida i propertyrutan dndrar inte
sokritningen.



200-metertavlorna

Allmant

200-meterstavlorna placeras, precis som namnet antyder, var 200:e meter, mellan kilometertavlorna.
Pa tavlan skrivs enbart hundratalssiffran ut, sa de kan alltsa bara visa 2, 4, 6 eller 8.
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Tavlorna kan stillas in manuellt som vanligt genom att skriva in korrekt 200-meterstal. Men
tavlorna visar dven pa samma sétt som km-tavlorna avstindet till foregdende km-tavla i meter, samt
km-talet denna tavla har. Raden under detta sédger Anvdnd 200-tal frdn foregaende kilometertavia.
Genom att trycka pa denna sétts det 200-tal som fés fram fran distansen till foregdende km-tavla
avrundat. I exempelbilden nedan &r avstandet 197 meter till foregaende km-tavla, vilken visar km
16. Avrundat sa borde detta alltsa vara 200-metertavla nummer 2, vilket ocksa ér det som anges
inom parentes pa Anvdnd... raden. Trycker man pd den understrukna raden, sétts detta tal som 200-
meterstal.

Egenskaper for 200-meterstavia Version 3.12.2
Typ av montering Justeringar

32m
00m

I 6vrigt fungerar sokningen och bakat pa samma sétt som for km-tavlor.
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