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Alimant om luftledningsplacering

Forklaringar

Tidsepoker (om inget angivet galler det for alla).
(1) = Fram till 1940, sth 90 km/h

(2) = 1940 till 1970, sth 135 km/h

(3) = 1970 och framat, sth 160-200 km/h

Stolpar langs linjen:
« Stolpavstand

« 60 m pa rakstracka, kortare avsténd i kurvor vid behov. I kurvor placeras
stolparna oftast pa yttersidan av spéret.

» (1,2) Stolparna ar placerade 2,75 m fran spdrcenter.

» (3) Stolparna &r placerade 3,35 m fran spdrcenter.

« Varje stolpe har ett identitetsnummer malat i gul férg pa ca 3 m hojd.

» Zick-zack

« Zick-zacket gar normalt fran "inner" pa forsta stolpen till "ytter" pa nasta
stolpe osv.

 (1,2) Maximalt 400 mm frdn spdrcenter

+ (3) Maximalt 300 mm fran sparcenter

» Sektionsindelning

 Varje sektion &r 1,2-1,4 km lang. I vardera andan finns inspanningspunkter,
(1,2) dar bérlinan spanns med vikter och hjul, (3) bade barlina och
kontakttrad ar separat inspanda.

+ (1,2) Vid sektionspunkterna anvands 3 stolpar pa 30 m avstand forsadda
med dubbla sektionsutliggare och darutéver anvands ytterliggare en stolpe
pd vardera sidan for viktavspanningen (med stédstag eller stéllinor). De
dubbla sektionsutliggarna gor att angransande sektionernas kontakttradar
skiftar i hojd och avloser varandra p3; ett avstdnd av ett normalspann om 60
m.

 (3) Vid sektionspunkterna anvands 4-6 stolpar beroende pa sth. Vid 13g sth,
fyra stolpar: C+vikt, CU, UC, C+vikt. Vid hdg sth, fem stolpar, ibland sex:
C+vikt, CU, CC, UC, C+vikt om det ar fem, C+vikt, CU, CC, CC, UC, C+vikt
om det ar sex.



* Sugtransformator
 Placerad med 5 km mellanrum. Den &r till for dterledningen.
* (1,2) av aldre utseende.
* (3) av nytt utseende.
« Aterledningen
« Vid dubbelspdr har bdda sparens stolpar aterledning.
» (1,2) Placerad pa insidan av stolpen, en ledning(trad)
+ (3) Placerad pé utsidan av stolpen, dubbla ledningar(trédar).
* Hjélpkraftledning
« Placerad pa stolptopp(kronan) pé luftledningsstolpar.
« (1,2) Tva eller tre stycken ledningar.
» (3) Alltid 3 ledningar och hégre placerade an motsvarande fér (1,2).
» P4 dubbelspar ar den placerad bara pé det ena spérets stolpar.

Bryggor pa bangardar

Vid varje vdxel méste kontaktledningen férgrena sig vilket gor att det maste finnas en
inspanningspunkt vid varje vaxel. Denna kan vara en bryggstolpe eller en enkel stolpe
beroende pé véxelns placering. Om den inspannda sektionen &r kortare an 650 m hangs
inspanningsvikter bara i den ena éndan, och vikterna kan hanga i vilken stolptyp som
helst. Av platsskal stagas de alltid med strévor och inte stéllina. Vid korta sektioner med
endast ensidig inspanningsvikt finns stravor oftast i bdda andarna av sektionen. Vid rena
forbigdngsspar gors av kostnadsskal en enklare inspanning eftersom sth pd dessa ar
kraftigt nedsatt.

Tva typer av bryggor finns, de aldre fackverksbryggorna, och de moderna Morabryggorna.
Fackverksbryggorna far inte spanna 6ver mer an 35 m och Morabryggor inte Gver mer &n
45 m.

Avstédndet mellan bryggor ar i regel 60 m, men detta skiljer sig beroende pad véxlar och
signalers placering.

Kéllor: Allt om modelltdg, BVH 20543.35510

Guide till svenska luftledningar i Trainz

Utliggare

Tre sorter finns av utliggare, de &r "inner", "center", "ytter" och syftar pa sidan av sparmitt
inspanningen ar fran stolpen sett. De anvands for att skapa zick-zacket éver sparet. Sedan
finns 6 typer att utliggare att vélja pa for att kunna skapa bland annat sektionsindelningar.
Utliggarna ar betecknade tex "Inner 1"/"Center 3" dar Inner/center refererar till sidan av
sparmitt och siffran pd ndgon av de 6 typerna som finns; och de &r:



Den vanliga typen, mjuk inspanning.

Anvands i kurvor

Extra 13g for Idga broar/tunnlar.

"Upper", kontakttrdd och bartrdd gar 6ver resp. under den vanliga
hojden pa ledningen for att kunna passera mellan dem.

"Singel", utliggare for luftledning dar kontakt- och barlina gatt ihop
till en lina till inspanning.

"Hard", utliggare med hadrd inspanning. Anvands istallet for den
mjuka inspanningen frémst pa bangdrdar dar hastigheten &r lagre.

Linjestolpar och bryggstolpar

Det finns bade scenery och trackside linje- och bryggstolpar att anvanda sig av. Trackside
gor det enklare att placera dem pa ratt avstand da de direkt hamnar pa ratt avsténd.
Scenery stolparna &r bra att ha framst pd bangérdar déar tex bryggstolparna ofta kan sta
pd ett storre avstand fran sparet &n normalt.

I HTML rutan (nedan) for stolparna (avnand "?"-knappen pa stolpen for att 6ppna den)
kan man konfigurera olika saker pa stolpen.
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1. Textur pa stolpen:
Det finns 9 olika texturer att vélja pa:
« Grd
» Grd med lite gront
« Grd med lite rost
» Grd med mycket rost
+ Grd med sn6
* Gron
* Groén med lite rost
* Grén med mycket rost
* Grén med sn6
2. Utliggare héger sida:
Utliggare hoger sida &r den sida som ar vand mot spéret pa trackside varianten och
har alltsd ett fast avstand fran sparet. Lanken "Enkel" kan bladdras till "Dubbel" och
"Trippel" och byter da utliggare till dubbel/trippel utliggare som anvands vid vaxlar
och sektionsdelningar. Har man valt tex dubbel s& far man vélja textur enkilt pa de
tva utliggarna.
3. Utliggare vénster sida:
Utliggare vanster sida ar den sida som ar vand bort fran spdret pa trackside
varianten, har f&r man da alltsd sjélv ange om det ska vara 3.35/2.75 meters
utliggare. Sedan fungerar det precis som for utliggare hdger sida ovan.
4. Stolpstod:
Har kan man valja mellan stodstrava fram eller bak samt stéd stalvajer fram eller
bak. Anvands pa stolpar med vikter som stéd.
5. Identitetsnummer:
Har kan man valja att skriva in stolpens identitetsnummer om man vill.



6. ATC Baliser skyit:
Har kan man valja ATC Baliser skyltens placering pa stolpen, fram/bak/bada sidor
eller ingen.

7. Toppkonsol:
Har kan man valja typ av toppkonsol (eller "krona" som det ibland kallas) och &r till
for hjalpkraftledningarna. Man kan vélja mellan 4 toppkonsoler, enfas I3g, enfas
hog, trefas 1ag och trefas hog. Sedan kan man valja vilken textur som den skall ha,
sd man kan valja en passande textur till vad stolpen har.

8. Aterledning:
Har kan man sld pd/av de fyra isolatorhéllarna for dterledningen. 1 och 2 sitter pa
utsidan av stolpen, 3 och 4 pa insidan (sparsidan).

9. Bryggkonsol:
Har kan man valja om stolpen ska ha en bryggkonsol som tex morabryggan vilar
pa.

Morabryggor

Morabryggorna ar ett scenery objekt och finns i olika langder, 3,5,6,7,9,11,16,21 meter (3,
6, 7, 9 meters langderna ar de som finns i BV:s materialkatalog). 11, 16 och 21 meters
langderna passar for 2-4 spar resp. med 3.35m stolpavstand.
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I Morabryggans HTML ruta (ovan) kan man konfigurera tre saker:

1. Morabryggans textur:
Det finns 8 olika texturer att valja pa:

+ Grd
» Grd med lite rost
» Grd med mycket rost
» Grd med sn6
* Gron
* Grén med lite rost
* Grén med mycket rost
» Grén med sn6



2. Andbit:

Har kan man valja om bryggdelen ska ha en andbit pd vanster/hoger/bdda andar.
3. Skarvjarn:

Héar kan man valja om bryggdelen ska ha skarvjarn pa vanster/hdger/bdda andar.

Fackverksbryggor

Fackverksbryggan ar ett scenery objekt som sedan genom html-rutan gérs langre. Till
fackverksbryggan hor dven "fackverksutliggare bage" som &dven den ar ett scenery objekt
dar utliggare valjs i html-rutan.

Har foljer lite teori om hur fackverksbryggor placeras éver spér och med vilka utliggare.
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Som bilden visar, om det ar jamt antal spdr ska andbit p& 5m anvandas och bagen ar
centrerad mellan spdren med en 2.25m utliggare pa vardera sida om bdgen. Om det ar
udda antal spar ska en andbit pd 5.75m anvandas istallet vilket resulterar i att bdgen blir
forskjuten med en 3.0m respektive 1.5m utliggare pa vardera sida om bagen.

Hur man satter upp fackverksbryggan:
1. Placera ut 2.75m bryggstolparna pa vardera sida om sparen.
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2. Placera ut en fackverkskonsol vid varje stolpe och 6ppna dess html-ruta med "?"
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3. Placera ut fackverksbryggsbitarna. Valj textur pd bdda bitarna i htmlrutan och valj 1st
fack pd den ena och mata in namnkoden pd bada. Flytta den hdgra andbiten sd den
‘mot den s_r.
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5. Placera ut en "Luftledningsverktyg 400mm" (den hittas under trackside) pa varje spar
under fackverksbryggan. Flytta sedan bdgen sa den sitter 6ver fackverksbryggan och

passa in sa utliggarna haller sig inom +/- 400mm pa varje spar.

6. Till sist leta upp passande fackverksluftledning under splines och sétt ut sd andan
matchar utliggaren.



7. Sist men inte minst en variant pa hur luftledningsdragning genom vaxlar kan
underlattas med hjalp av "Luftledningsverktyg 400mm". Placera ut verktyg som pa bilden.

Placera sedan utliggaren s3 att den héller sig inom +/- 400mm.

Ledningar

Ledningarna &r generellt betecknade med langden pa den, vilket anger maxlangden man
ska dra ut den i surveyor. De tva vanligaste langderna ar 60 och 40 meter.

* Luftledningar

Luftledningarna ar forst betecknade med langden, tex 60 eller 40 meter. Sedan
betecknade med vilka egenskaper ledningen har:
» N = normal-ledning. Den vanliga luftledningen.
L = Luftledning med 13g bartrdd (passar till utliggartyp 3) for Idga
broar/tunnlar.
« S =Singel lina. Bara en enkel lina som gar till infastning i vikter/stolpe.
(passar till utliggartyp 5)
» T = Inspanningsvikter. Vikterna som spanner luftledningen.
Sedan &r de betecknade med om traden gdr i "normal lage" eller "Gver lage":
* C="Normal lage" (som den normala luftledningen).
« U= "Over lage" Tr&den gé&r allts& éver normal héjd (fér utliggartyp 4) for att
kunna passera "normal lage" trdd vid sektionsdelningar och vaxlar.



Viktupphdngningen ar betecknad lite annorlunda men bokstéverna ovan galler
fortfarande, men de &r numrerade frdn 1-3 samt med vilken farg vikterna har (gron,
réd, grén med sno)).
N&gra exempel:
« 60 NN CC = 60m normal-ledning i bada andar samt "normal lage" i bada
andar.
* 40 NN CU = 40m normal-ledning i bdda andar fast den gar fran "normal
lage" till "dver lage".
« 60 LN CC = 60m l&g-ledning (for broar) i ena andan men som Overgar till
normal-ledning i andra.
« 60 SN CC = 60m singel lina i ena dndan som 6vergdr i en delare till normal-
ledning.
Aterledningar
Rterledningarna &r betecknade med lidngden, samt typen: enkel ledning, dubbel
ledning placerade ovanfor varandra (vertikal) samt dubbel ledning placerad bredvid
varandra (horizontal).
Hjdlpkraftledning
Hjalpkraftledningarna ar betecknade med ldngden samt om det ar enfas eller trefas.
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